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Наименование
Приме-
чание

Поз.

1 PPC140409PNEU-PPC-E2,2AC 32
80-UA-H1,7-J-V200-H-RETURN-KIT-10B+E60543006 -
Министанция, 4,9 л/мин, 230 бар, э/д 2.2 кВт, 3ф, 220/380В
50/60Гц, 2900 об/мин, насос 1.7 см3, пред.клапан 80-250 бар,
обратный клапан, всасывающий фильтр, стальной
цилиндрический бак 10л

1

Формат А4

VRF02C - Дроссель с обр. клапаном, трубный монтаж, G3/8",
25л/мин.,  350бар

Утв.

ДатаПодпись
ЛистовЛистЛит.

Пров.
Разраб.
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Перечень элементов
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Акулич
Столбов

Тананаев

Столбов

M63-400/10R_(36492788) - Манометр вибростойкий,
0-400бар, присоединение вниз G1/4"
RSM2-91/20_1303991 - Кран угловой для присоединения
манометра, 400 бар, R1/4"кон.
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1-

Станция гидравлическая
PPC-KV-S_Lift010-2,2-230-4,8

KT08-2NC/10N-D00/CM - Клапан 2/2 НЗ, 350 бар, распр-ль
 50 л/мин.
C14L3-D24K1/10N - Катушка на 24В пост. тока.
300.11.00 - ЭЛЕКТРОРАЗЪЕМ,  30  мм, DIN 43650/A, IP65, PG11
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PPC-KV-S_Lift010-2,2-230-4,8


